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Aktuelle Marktanforderungen und der ungebrochene Trend zur Energieeinsparung 

bringen Fenstersysteme in 70-mm-Bautiefe an ihre Leistungsgrenze 

 

• Der Uw-Wert hat weiter eine hohe Bedeutung – auf politischer Ebene (langfristige 

Klimaschutzziele und entsprechende Fördermaßnahmen), aber auch ganz konkret 

in den Köpfen der Bauherren und ausschreibenden Stellen 

• Wachsende Nachfrage nach bezahlbarem städtischem Wohnraum (sozialer 

Wohnungsbau) und striktere Budgets bei Großobjekten erfordern wirtschaftliche 

Lösungen neben einem Premiumsystem 

• Hierzu tragen ebenfalls die Trends zu mehr Single-Haushalten sowie die 

Abwanderung vom ländlichen Raum in die Stadt bei 

Entwicklung von SOFTLINE 76 

Die Ausgangssituation 
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• Kostengünstige 3-fach-Verglasungen, die den stetig steigenden U-Wert-Anforderungen 

entsprechen, können in den 70-mm-Systemen nicht optimal eingesetzt werden und 

sind auf Glasstärken von 40/42 mm limitiert 

• 3-fach-Verglasungen werden immer mehr zum Standard: gängigste Glasstärken sind 

heute 40 und 44 mm (+ 2-mm-Funktionsgläser) 

• Nur noch 20 % der verkauften Glasleisten im  

System SOFTLINE 82 sind für 2-fach-Ver- 

glasungen 

• Die 24-mm-Verglasung hat am Markt weiterhin 

eine Relevanz, kommt aber vornehmlich 

in der Renovation zum Einsatz 

 

Entwicklung von SOFTLINE 76 

Markttrends Verglasung 
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Fensterhersteller sind konfrontiert mit einer zunehmenden Komplexität in 

Produktion und Lagerhaltung 

 

• SOFTLINE 76 bildet die Brücke zwischen SOFTLINE 82 und SOFTLINE 70 

• Die gewählte Bautiefe von 76 mm ermöglicht eine hohe Kompatibilität zur  

70- und 82-mm-Plattform sowie zu zahlreichen universellen Nebenprofilen 

• SOFTLINE 76 bietet die VEKA typische Klasse-A-Qualität und setzt auf bestehende  

Verarbeitungsparameter für höchste Sicherheit und Wirtschaftlichkeit in der 

Produktion 

 

► Mit SOFTLINE 76 können die VEKA Partner zusätzliche Marktsegmente        

 bearbeiten und profitieren dabei von einer erhöhten Wirtschaftlichkeit und      

 Vorteilen bei der Lagerhaltung! 

 

 

 

 

 

Entwicklung von SOFTLINE 76 
 
Anforderungen an Kompatibilität und Verarbeitung  
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Entwicklung von SOFTLINE 76 

SOFTLINE 76: Die logische Ergänzung der VEKA-Systemwelt 

Konstruktionsmerkmale: 

  

Bautiefe 70 mm 

Fünf-Kammer-System 

Uf-Wert= 1,3 W/(m²K) 

Konstruktionsmerkmale: 

  

Bautiefe 76 mm 

Fünf-Kammer-System 

Uf-Wert= 1,1 W/(m²K)* 

  

Konstruktionsmerkmale: 

  

Bautiefe 82 mm 

Mehr-Kammer-System 

Uf-Wert= 1,0 W/(m²K) 

*erwartet 
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Mit SOFTLINE 76 von einer besonders effizienten Verarbeitung und Lagerhaltung 

profitieren 

• Kombisystem: Anschlag- und Mitteldichtungssystem mit nur einem Flügelprofil 

• Rationelle Fertigung durch praxisgerechte Konstruktionsdetails 

mit bekannten Systemparametern, z. B.: 

• Gleicher Flügel und Stahl im AD- und MD-System 

• Identische Fräsungen und Bohrungen wie bei SOFTLINE 82 

• Verwendung von Komponenten aus dem SOFTLINE 82 System 

• Verwendung von 3-fach-Verglasungen bis max. 48 mm 

• Integriertes Abdichtungskonzept im Nebenprofilbereich 

• Konstruktive Auslegung der Profile auf Alu-Vorsatzblenden-Technik 

 

 

 

 

 

Das bietet SOFTLINE 76 

Höchste Wirtschaftlichkeit in der Fensterherstellung 
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Das bietet SOFTLINE 76 

Erstklassige Sicherheit in der Fensterherstellung 

Mit SOFTLINE 76 von einer problemlosen Verarbeitung profitieren 

• Einzigartige VEKA-Qualität mit Wandstärken gemäß 

Klasse A (DIN EN 12608) 

• Mehr Reserven für eine saubere, zeit- und material- 

sparende Verarbeitung 

• Messbar höhere Stabilität unter Last sowie höhere 

Verschraubungssicherheit 
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Das bietet SOFTLINE 76 

Wärmedämmung auf zeitgemäßem Niveau 

Mit SOFTLINE 76 lassen sich aktuelle und künftige 

Anforderungen an den Wärmeschutz problemlos erfüllen 

• Erwartete Uf-Werte:    

• MD 1,1 W/(m²K)  

• AD 1,2 W/(m²K)  

• Glasfalzhöhe 25 mm 

• Optimierte Temperaturverläufe innerhalb der 

Profilkonstruktion: 

• Vermeidung von Kondensatbildung auf der 

Profilinnenseite und im Bereich des 

Glasrandverbunds (10-°C-Isotherme) 

• Reduzierung des Risikos einer Schimmelpilzbildung 

(13-°C-Isotherme) 

SOFTLINE 76 MD 

SOFTLINE 76 AD 
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Funktionsmaße SOFTLINE 76 

Systemmerkmale AD 

• Bautiefe 76 mm 

• Ansichtsbreite 122 mm 

• 5-Kammer-System 

• Kombisystem (AD und MD auf 

einer Plattform) 

• Uf-Wert = 1,2 W/(m²K)* 

• Glasleistenhöhe 25 mm 

• Verglasung bis 48 mm 

• Bewährtes Verstärkungs- und 

Dichtungskonzept 

 

*erwartet 
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Funktionsmaße SOFTLINE 76 

Systemmerkmale MD 

• Bautiefe 76 mm 

• Ansichtsbreite 122 mm 

• 5-Kammer-System 

• Kombisystem (AD und MD auf 

einer Plattform) 

• Uf-Wert = 1,1 W/(m²K)* 

• Glasleistenhöhe 25 mm 

• Verglasung bis 48 mm 

• Bewährtes Verstärkungs- und 

Dichtungskonzept 

 

*erwartet 
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Integration in die  

VEKA Systemwelt 
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Integration in die VEKA Systemwelt 

Höhere Produktivität durch Einsatz universeller Nebenprofile (I)  

SOFTLINE 76 ist kompatibel mit zahlreichen systemübergreifenden Nebenprofilen  
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Integration in die VEKA Systemwelt 

Höhere Produktivität durch Einsatz universeller Nebenprofile (II)   

SOFTLINE 76 ist kompatibel mit zahlreichen systemübergreifenden Nebenprofilen  
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Integration in die VEKA Systemwelt 

Systemspezifische Nebenprofile   

• Optimierte Klipsung für einfache und schnelle 

Montage 

• Alle Zusatzprofile sind mit Dichtlippen ausgestattet, 

zusätzliche Dichtmaßnahmen bei der Montage 

(Silikone, Kompriband o. ä.) entfallen 
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SOFTLINE 76 im Detail 

Verglasungskonzept (I) 

• Reduzierte Lagerhaltung und optimierte 

Fertigungsabläufe im Glasleistenzuschnitt 

durch den Einsatz der Glasleisten aus dem 

SOFTLINE 82 System 

• Vereinheitlichte Glasleistenhöhe von 25 mm 

und durchgehende Optik bei Flügel- und 

Festverglasung wie bei SOFTLINE 82 

• Keine separaten Verarbeitungsschritte bei 

Festverglasungen 

Flügelfalz (Standardverglasung) 

Rahmenfalz (Festverglasung) bei MD-Rahmen 

Rahmenfalz (Festverglasung) bei AD-Rahmen 
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SOFTLINE 76 im Detail 

Verglasungskonzept (II) 

Optische Aufwertung im Bereich des Glaseinstands 

durch spezielle Dichtungsgeometrien: 

• Farbneutrale Optik im Innenbereich  

von Flügelüberschlag und Glasleiste 

• Nur die Dichtungsfarbe und die Farbe  

des Randverbundes bestimmen die  

Optik  

• Die PVC-Trägermaterialfarbe wird in  

diesem Bereich nicht sichtbar 
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SOFTLINE 76 im Detail 

Übersicht Glasleisten 

• Aufnahme von 3-fach-Verglasungen bis 

max. 48 mm Stärke 

• Durchdachtes Glasleistenkonzept mit  

2-mm-Abstufungen von 18 bis 48 mm 

Glasstärke, auch zur Aufnahme von 

Funktionsgläsern 
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SOFTLINE 76 im Detail 

Stahlkonzept (I) 

• Reduzierte Lagerhaltung und optimierte Fertigungsabläufe im Stahlzuschnitt 

durch die Nutzung von etablierten Verstärkungen analog zu SOFTLINE 82 

• Identischer Stahl im AD- und MD-System 

• Griffolivenbohrung erfolgt nur im Kunststoff 

• Optional ist zudem der Einsatz gleicher Stahlarmierungen im Blendrahmen und 

Flügel möglich 
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SOFTLINE 76 im Detail 

Stahlkonzept (II) 

• Systemübergreifende Kompatibilität auch bei Nebenprofilen inkl. der 

entsprechenden Stahlarmierungen 
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Identische Fräsungen und Bohrungen wie im 

SOFTLINE 82 System 

• Reduktion der Rüst- und Durchlaufzeiten in der 

Produktion: 

• Gleiche Fräsereinstellungen zur 

Falzentwässerung bei Rahmen und Flügel 

• Öffnung aller außenliegenden Kammern mit der 

Standardfräsung, es sind keine abweichenden 

Belüftungsbohrungen für farbige Elemente 

notwendig 

• Geringe Anpassung im Bereich BAZ und 

Beschlagmontage durch gleiche Flügelaufdeckmaße 

wie bei SOFTLINE 70 und SOFTLINE 82 

Integration in die VEKA Systemwelt 

Höhere Produktivität durch einheitliche Verarbeitung 
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Ein System für vielfältige Anforderungen 

Gesicherte Lastabtragung und Stabilität 

2 

Schwere 3-fach-Verglasungen und Funktionsgläser möglich durch die konstruktive 

Verstärkung kritischer Bereiche in den Profilgeometrien: 

• Verschraubung durch mehrere PVC-Wandungen und mit zusätzlichen     

Schraubnocken, dadurch festerer Sitz der Schrauben 

• Tragende Beschlagteile können in der Stahlarmierung verschraubt werden 

• In Stahl verschraubte Sicherheitsschließbleche bieten erhöhten Einbruchschutz 

 

1 

2 

3 

Sichere Lastabtragung bei schweren Flügeln! 

2 3 
1 

1 

1 
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Die Systemplattform SOFTLINE 76 beinhaltet 4 Setzpfostenprofile: 

• 102.352 - Setzpfosten 92 mm AD 

• 102.350 - Setzpfosten 92 mm MD 

• 102.357 - Setzpfosten 122 mm AD 

• 102.351 - Setzpfosten 122 mm MD 

 

• Setzpfosten-Verbindung mit durchlaufender Mitteldichtung für rationelle Fertigung 

• Integrierte Abdichtungstechnik: keine zusätzlichen Abdichtungsmaßnahmen notwendig 

• 122-mm-Pfosten mit groß dimensionierter Armierung (60 x 40) 

 

 

 

 

Systemlösung im Detail 

Setzpfosten 
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Systemlösungen im Detail 

Schmaler Setzpfosten und Flügel mit 40-mm-Glas 
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Systemlösungen im Detail 

Breiter Setzpfosten und Flügel mit 40-mm-Glas 
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• Schlanke Profilansichten  

• Griffsitz beidseitig möglich  

• Optionaler Einsatz von Stahlarmierungen bei erhöhten  

statischen Anforderungen 

 

 

Systemlösung im Detail 

Stulp asymmetrisch 
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• Statisch wirksamer Verbund durch Verschraubung der Stulpprofile durch die 

Stahlarmierung des Flügels 

• Gleiche Stahlarmierung wie in Blendrahmen und Setzpfosten 

• Wahlweise Beschlagausführung mit beidseitiger Griffolive oder 

Falzhebelbedienung  

• Symmetrische Innenansichten 

Systemlösung im Detail 

Stulp symmetrisch mit Euronut 



Seite 34 

• Statisch wirksamer Verbund durch Verschraubung der Stulpprofile durch 

die Stahlarmierung des Flügels 

• Bei Ausführungen mit beidseitiger Griffolive sind in beiden Flügeln  

Standardbeschläge verwendbar 

• Einsatz gleicher Schließbleche wie im Blendrahmen 

• Symmetrische Innenansichten 

 

Systemlösung im Detail 

Stulp symmetrisch mit Rahmennut 
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• Bei Einsatz von Standardbeschlägen kann der Stahl gedreht werden, daher 

keine Bohrung durch den Stahl 

• Dornmaße bis 40 mm ermöglichen flexible Grifflösungen 

• Für nach außen öffnende Elemente steht ein separater Flügel zur Verfügung 

• Gleiche Flügelüberschläge wie bei 82 mm-Systemen, dadurch Verwendung 

gleicher Bänder möglich 

• Wahlweise mit Mittel-  

oder Anschlagdichtung 

Lösungen im Türenbau 
Nebeneingangstüren (114-mm-Flügel) 
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• Verwendungsmöglichkeit des Flügels 

zusätzlich für verschiedenste 

Anwendungen  

• Dreh-Kipptüren 

• Drehtüren 

• Schiebeelemente 

• Symmetrische Verwendung der 

Stahlarmierung 

• Besonders geeignet für moderne, 

raumhohe, großflächige Elemente 

mit hohen statischen Anforderungen 

• Auch für großflächige Schiebe-Kipp-

Elemente (PSK) bzw. Abstelltüren 

Lösungen im Türenbau 
Bandbreite 114 mm Flügel 
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• Erhöhte Außenwandstärken unterstreichen den 

hohen Qualitätsanspruch im Türenbau 

• Gleiches Achsmaß wie bei den bisherigen  

Systemen (70 mm und 82 mm), dadurch kann  

vorhandenes Rahmenzubehör auch bei  

SOFTLINE 76 verwendet werden  

• Dornmaße von 50 bis 55 mm ermöglichen  

flexible Grifflösungen 

 

Lösungen im Türenbau 
Hauseingangstüren (125-mm-Flügel) (1) 
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Lösungen im Türenbau 
Hauseingangstüren (125-mm-Flügel) (2) 
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Leistungsspektrum SOFTLINE 76 & SOFTLINE 82 

SOFTLINE 76 SOFTLINE 82 

Positionierung Basissystem für Effizienz bei Neubau und 

Renovierung 

Komplettsystem mit vielfältigen 

länderspezifischen Lösungen 

Wärmedämmung Uf-Wert Standard (MD): 1,1 W/(m2K)* 

 

Uf-Wert Standard (MD): 1,0 W/(m2K) 

Uf-Wert Thermo-/ PSR-Stahl: 0,95 W/(m2K)/ 

                                                0,85 W/(m2K)   

Dichtungsart Anschlag- und Mitteldichtung Anschlag- und Mitteldichtung 

Armierungskonzept Stahl Stahl oder PSR-Verstärkungen 

Optionale Glasverklebung 

Qualität Wandstärken nach Klasse A 

(DIN EN 12608) 

Wandstärken nach Klasse A 

(DIN EN 12608) 

Verglasung - Glasstärken bis max. 48 mm 

- Glaseinstand 20 mm 

- Glasleistenhöhe 25 mm 

- Glasstärken bis max. 52 mm 

- Glaseinstand 20 mm 

- Glasleistenhöhe 25 mm 

Programmumfang - Fenster, Nebeneingangs- und        

  Haustür 

- Volles Farbprogramm inklusive  

  Aluminiumvorsatzblende 

- Fenster, Nebeneingangs- und        

  Haustür; Hebeschiebetür 

- Volles Farbprogramm inklusive  

  Aluminiumvorsatzblende 

 

*erwartet 
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Vielen Dank für  

Ihre Aufmerksamkeit! 
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© 2016 VEKA AG  

Alle Rechte vorbehalten. Sämtliche Texte, Bilder, Graphiken und 

sonstige Dateien sowie die konkrete Art und Weise der Anordnung 

genießen urheberrechtlichen Schutz und fallen möglicherweise in 

den Anwendungsbereich weiterer Gesetze zum Schutz des 

geistigen Eigentums. Sie dürfen von Kunden der VEKA AG 

lediglich hausintern für die Dauer der Geschäftsbeziehung genutzt 

werden. Eine darüber hinausgehende Nutzung oder Verwendung 

(insbesondere Vervielfältigung, Veröffentlichung oder Bearbeitung), 

auch in Auszügen, ist ebenso wie eine Weitergabe an Dritte nur mit 

der vorherigen ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung der  

VEKA AG gestattet.  
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All rights reserved. All texts, images, graphics, and other files as 

well as the actual manner of their arrangement enjoy copyright 

protection and may fall into the area of application of other laws to 

protect intellectual property. They may be used by customers of 

VEKA AG only in-house for the duration of the business 

relationship. Any use that extends beyond this (especially 

duplication, publication or editing), even in excerpts, as well as a 

forwarding to third parties is only permitted with the prior express 

written permission of VEKA AG.  

 

 

Die in dieser Präsentation enthaltenen Informationen werden 

ausschließlich zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt und 

spiegeln den Stand zum Zeitpunkt der Erstellung der Präsentation 

wieder. Die Präsentation wurde von der VEKA AG mit der 

größtmöglichen Sorgfalt erstellt, dennoch kann keine Haftung in 

Bezug auf die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der darin 

enthaltenen Informationen übernommen werden. Die Informationen 

sind überwiegend allgemeiner Natur und lediglich beispielhaft 

aufgeführt, so dass sie nicht ohne Weiteres auf den konkreten 

Einzelfall  übertragen werden können. Für weitere Einzelheiten 

stehen Ihnen die Mitarbeiter der VEKA AG als Ansprechpartner zur 

Verfügung. 

 

 

 

 

 

 

The information contained in this presentation is made available 

only for informational purposes and it reflects the status at the time 

the presentation was created. The presentation was created by 

VEKA AG with the greatest possible care, nevertheless no liability 

can be assumed with respect to the completeness, correctness, 

and timeliness of the information it contains. The information is 

largely of a general nature and is only presented in exemplary form, 

so that it cannot simply be transferred to a particular case. The 

employees of VEKA AG are available as contact people for 

additional details. 


