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Zertifikat / Certificat

Dreh- und Drehkippbeschlage fiir Fenster und Fenstertiiren
Quincaillerie battante et oscillo-battante pour fen tres et portes-
fen tres

Produkt
Produit

max. Fliigelgewicht
Poids maxi. de vantail

Einsatzbereich
Domaine d'utilisation

Hersteller
Entreprise

Produktionsstandort
Sites de production

MULTI-MATIC, MULTI-MATIC KS
Systeme mit entsprechender Beschlagaufnahmenut

Systeme mit entsprechender Beschlagaufnahmenut
Syst mes rainure de logement de la quincaillerie

Mayer & Co. Beschlage GmbH
Alpenstr. 173 , AT 5020 Salzburg
Mayer & Co. Beschlage GmbH

Alpenstr. 173, AT 5020 Salzburg
Maco Produktions GmbH

ddbn
W’

Industriestrasse 1, A 8784 Trieben

Mit diesem Zertifikat wird bescheinigt, dass das benannte
Bauprodukt den Anforderungen des zugrundeliegenden ift-
Zertifizierungsprogramms  in  der aktuellen Fassung
entspricht.

Il Erstellung von Produktfamilien des aufgefiihrten
Bauproduktes und Erstpriifung durch eine akkreditierte
Prifstele nach EN 13126-8 : 2017 unter
Berlicksichtigung der Anwendungsdiagramme

Il Einfihrung und Aufrechterhaltung einer werkseigenen
Produktionskontrolle durch den Hersteller

Il Erstinspektion des Werkes und der werkeigenen
Produktionskontrolle durch ift-Q-Zert

Il kontinuierliche Fremdiberwachung des Werkes und
der werkseigenen Produktionskontrolle durch ift-Q-Zert

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 18.03.2009 ausgestellt
und gilt 5 Jahre, wenn sich zwischenzeitlich die
Festlegungen in der oben angefiihrten technischen
Spezifikation oder die Herstellbedingungen im Werk oder in
der werkseigenen Produktionskontrolle selbst nicht
wesentlich verandert haben.

Das Zertifikat darf nur unverandert vervielfaltigt werden. Alle
Anderungen der Voraussetzungen fir die Zertifizierung sind
dem ift-Q-Zert mit den erforderlichen Nachweisen unver-
zuglich schriftlich anzuzeigen.

Das Unternehmen ist berechtigt, das benannte Bauprodukt
gemal der ift-Zeichensatzung mit dem ift-zertifiziert"-
Zeichen zu kennzeichnen.

Dieses Zertifikat enthélt 2 Anlage/n.

ﬁm‘m /

Ce certificat atteste que le produit de construction indiqué
satisfait aux exigences du programme de certification ift
retenu comme base, dans sa version actuellement en
vigueur.

Il Définition de familles de produits du produit de
construction indiqué et essai de type initial par un
organisme d'essai agréé selon EN 13126-8 : 2017 en
tenant compte des diagrammes d'application

Il  Introduction et maintien d’'un contréle de la production
en usine par le fabricant

Il Une inspection initiale de l'usine et du controle de la
production en usine a été réalisée par ['ift-Q-Zert

I Surveillance externe continue de l'usine et du controle
de la production en usine par l'ift-Q-Zert

Ce certificat a été délivré pour la premiére fois le
18.03.2009 et demeure valide pour 5 ans si les conditions
précisées dans la spécification technique susmentionnée ou
les conditions personnelles n‘ont pas changé de maniére
significative entre-temps.

Le certificat ne peut étre reproduit que si aucune
modification n'y a été apportée. Toute modification des
conditions de certification doit étre signalée sans délai par
écrit au centre ift-Q-Zert avec les justificatifs nécessaires.

L'entreprise est autorisée a utiliser la marque « ift-
zertifiziert » conformément au réglement de marquage ift.
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Theodor-Gietl-Str. 7-9
D-83026 Rosenheim

Inspektion — EN ISO/IEC 17020
Zertifizierung Produkte — EN ISO/IEC 17065
Zertifizierung Managementsysteme — EN ISO/IEC 17021

PUZ Stelle: BAY 18
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Grundlage(n) /
Basé:

ift-Zertifizierungsprogramm
programme de certification ift

pour quincaillerie

(QM 328)

Ausgabe/édition 2018
EN 1191
EN 12400
Klasse 2
Classe 2

Dauerfunktion

Durabilité en fonctionnement
ENISO
9227
EN 1670
Klasse 5

Classe 5 =
Korrosionsschutz
Protection Ia corrosion
[ ]

ZERTIFIZIERT

www.ift-rosenheim.de

(( pAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-11349-01-00



