


NEW LI
NEW LI

EIGENSCHAFTEN

- Standardmal 1000 x 2000 x 24/28/36/44 mm,

- Aufbau 2,0/20/2,0

2,0 mm gefrastes Aluminiumblech
20,00 mm Polystyrol-Hartschaum

2,00 mm gefrastes Aluminiumblech.

NE (ALU)
NE EK (ALU/PVC)

Wir sind den neuen Trends in der Architektur entgegengekommen und haben
moderne Flllungen vorbereitet. NEW LINE mit der Verglasung und Frasungen
(ALU, ganze RAL-Palette) und NEW LINE EK ohne Frasungen, machbar in weillem

PVC. Die Serie bietet viele Moglichkeiten den Kunden, die etwas individuelles zu

Hause haben mochten.
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NEW LINE (ALU)
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NEW LINE (ALU)
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NEW LINE (ALU)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUBENANSICHT DER HAUSTUR
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NEW LINE (ALU)/NEW LINE EK (ALU/PVC)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AURENANSICHT DER HAUSTUR
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NEW LINE EK (ALU/PVC)
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NEW LINE EK (ALU/PVC)
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NEW LINE EK (ALU/PVC)

NL-EK 29 NL-EK 30 NL-EK 31 NL-EK 32

” [ ' i (( ]
[ 1 '

NL-EK 33 NL-EK 34 NL-EK 35 NL-EK 36
3l '
| |
| |
| |

NL-EK 37 NL-EK 38 NL-EK 39 NL-EK 40




NEW LINE EK (ALU/PVC)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AURENANSICHT DER HAUSTUR
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FARBPALETTE

Ganze RAL-Farbenpalette.Andere Sonderfarben méoglich (der
Kunde soll dann Pulverhersteller nennen). In einigen
Modellen ist es moglich die Folien von RENOLIT, COVA , oder
HORNSCHUCH zu verwenden.

Verfiigbare Verglasungsarten auf Seiten 129-132




