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Kommerling 88 MD Fenster-Welt

TECHNISCHE ZEICHNUNG
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STANDARDFOLIEN

Golden Oak Nussbaum Sapeli Anthrazitgrau Anthrazitgrau Glatt Eiche dunkel FL-F1 Grau Winchester XA Quarzgrau Anthrazit
PX9.2178.301 PX9.2178.307 PX9.2065.321 PX 02.20.71.000001 PX 02.20.71.000001 PX9.2052.389 PX 02.20.71.000007 PX 9.0046830 02.20.71.000012 Ulti-Matt
PX 7016 167 PX 7016 083 02.20.71.000001

TECHNISCHE INFORMATIONEN

GLASPAKET 36-56 MM
BAUTIEFE 88 MM
RAHMEN* 78 MM
STANDARD
GLAS UG = 0.5 (EN 674)
DICHTUNG GRAU BEI WEIB / SCHWARZ BEI DEKORFOLIE
BESCHLAG Winkhaus
GRIFF SECUSTIC WEIB
ABDECKKAPPEN WEIB

7-KAMMER PROFIL
FARBE RAL AHNLICH 9016

* Rahmenkern Weiss, Braun, Karamell, anthrazit-abhangig von der Farbe der Folie (vom Hersteller angegeben). Keine anderen Kernfarben.

Langere Lieferzeit.

www.fensterwelten24.de



