
Aluminiumpaneele

Die elegante Kollektion der Despiro Türen ist ein an die anspruchsvollsten unserer Kunden, die nicht nur moderne 
technologische, sondern auch ansprechende Lösungen zu schätzen wissen, gerichtetes Angebot. Eine Verbindung 
aus Schönheit und Widerstandsfähigkeit in einem Element, an dem man nicht gleichgütig vorbeigehen kann.
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Mit oder ohne Türschwelle ausführbar.
Die Türdichtungen garantieren hohe Dichtheit 
gegen Wasser und Luft, was Wohnkomfort sichert 
und Kosten sparen lässt.

Vier Konstruktionsvarianten: ST, SI, SI+ und AERO 
ermöglichen sehr gute thermische Parameter.

Ästhetische Dekorfüllungen sind in vielen 
Mustern und RAL-Farben sowie mit
holzähnlichen Beschichtungen erhältlich.

       Alle Modelle können 
eingesetzt werden oder 

einseitig/beidseitig Bündig.
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DP1 DP2 DP3

DP4 DP5 DP6

DP 1

"
Stahl

" Verglasung vorne: VSG 33.1 

"
mit durchsichtigen Streifen

"
mit schwarzer Kante

"
innen, aufgesetzt

" -

DP 2

"
Stahl

" Verglasung vorne: VSG 33.1 

"
mit durchsichtigen Streifen

"
mit schwarzer Kante

"
innen, eigelassen/versatzlos

" -
zitgrau matt

DP 3

"
Stahl

" Verglasung vorne: VSG 33.1 

" Verglasung Mitte: Glas gesandet
"

mit schwarzer Kante
"

innen, aufgesetzt
" -

zitgrau matt

DP 4

"
Stahl

"
innen, eigelassen/versatzlos

"
für holzähnliche Farbe

DP 5

"
Stahl

"
" -

zitgrau

DP 6

"
Stahl

" Verglasung vorne: VSG 33.1 

"
mit durchsichtigen Streifen

"
mit schwarzer Kante

"
"
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DP7 DP8 DP9

DP10 DP11 DP12

DP7

"
Stahl

" Verglasung vorne: VSG 33.1 

" Verglasung Mitte: Glas gesandet 
mit durchsichtigem Rand

"
mit schwarzer Kante

"
"

matt

DP 8

"
Stahl

" Verglasung vorne: VSG 33.1 

" Verglasung Mitte: Glas gesandet 
mit durchsichtigem Rand

"
mit schwarzer Kante

"
glänzend

DP 9

"
Stahl

" Verglasung vorne: VSG 33.1 

" Verglasung Mitte: Glas gesandet 
mit durchsichtigem Rand

"
mit schwarzer Kante

"
innen, eingelassen/ohne Versatz

" -
zitgrau matt /WENGE/ Aufpreis 
für holzähnliche Farbe

DP 10

"
Stahl

" -
minium matt

DP 11

"
Stahl

" Verglasung vorne: VSG 33.1 

" Verglasung Mitte: Glas gesandet 
mit durchsichtigen Streifen

"
mit schwarzer Kante

"
innen, aufgesetzt

" -
aluminium matt

DP 12

"
Stahl

" Verglasung vorne: VSG 33.1 

" Verglasung Mitte: Glas gesandet 
mit durchsichtigem Rand

"
mit schwarzer Kante

"
matt/RAL 9007
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DP13 DP14 DP15

DP16 DP17 DP18

DP 13

" -
freiem Stahl

" Verglasung vorne: VSG 33.1 

" Verglasung Mitte: Glas gesandet
" 

mit schwarzer Kante
" 

innen, aufgesetzt
" -

zitgrau matt

DP 14

" 
Stahl

" Verglasung vorne: VSG 33.1 

" Verglasung Mitte: Glas gesandet 
mit  durchsichtigen Streifen  
und einer  schwarzen Um-
rahmung

" 
mit schwarzer Kante

" 
" -

DP 15

" 
Stahl

" Verglasung vorne: VSG 33.1 

" Verglasung Mitte: Glas gesandet
" 

mit schwarzer Kante
"  

und innen
" -

zitgrau matt

DP 16

" 
Stahl

" Verglasung vorne: VSG 33.1 

" 
mit  durchsichtigen Streifen

" 
mit schwarzer Kante

" 
" -

grau matt

DP 17

" 
Stahl

" Verglasung vorne: VSG 33.1 

" Verglasung Mitte: Glas gesandet 
mit  durchsichtigen Streifen

" 
mit schwarzer Kante

" 
" -

DP 18

" 
Stahl

" Verglasung vorne: VSG 33.1 

" Verglasung Mitte: Glas gesandet 
 mit durchsichtigen Streifen

" 
mit schwarzer Kante

" 
" -

gelassen/ohne Versatz
" 
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DP19 DP20 DP21

DP22 DP23 DP24

DP19

" 
Stahl

" Verglasung vorne: VSG 33.1 

" Verglasung Mitte: Glas gesandet 
mit  durchsichtigen Streifen

" 
mit schwarzer Kante

" -

DP 20

" 
Stahl

" Verglasung Mitte: Glas gesandet 
mit  durchsichtigen Streifen  
und  durchsichtigen geschmück-
ten Umrahmung

" 
 mit schwarzer warmer Kante

"  >Rechteckiger= Kratzschutz  

" Zierrahmen aus Aluminium 
20x60 auf der Aussenseite des 
Paneels

" -
zitgrau matt

DP 21

" 
Stahl

" 
innen, aufgesetzt

" 

DP 22

" 
Stahl

" 
innen, aufgesetzt

" 

DP 23

" 
Stahl

" 
innen, aufgesetzt

" 

DP 24

" 
" Verglasung vorne: VSG 33.1 

" 
mit durchsichtigen Streifen

" 
mit schwarzer Kante

" 
" RAL3004/RAL9005
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DP25 DP26 DP27

DP28 DP29 DP30

DP 25

" 
" Verglasung vorne: VSG 33.1 

" 
mit durchsichtigen Streifen

" 
mit schwarzer Kante

" Alu-Nox-Rahmen
" RAL5005

DP 26

" 
" Verglasung vorne: VSG 33.1 

" 
mit durchsichtigen Streifen

" 
mit schwarzer Kante

" 
" RAL7040

DP 27

" 
" Verglasung vorne: VSG 33.1 

" 
" 

mit schwarzer Kante
" 
" RAL9005

DP 28

" 
" Verglasung vorne: VSG 33.1 

" 
mit durchsichtigen Streifen

" 
mit schwarzer Kante

" 
" RAL1023/RAL9005

DP 29

" 
" Verglasung vorne: VSG 33.1 

" 
" 

mit schwarzer Kante
" Alu-Nox-Rahmen
" RAL9005

DP 30

" 
" Verglasung vorne: VSG 33.1 

" 
" 

mit schwarzer Kante
" Alu-Nox-Rahmen
" RAL7040
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DP31 DP32 DP33

DP34 DP35 DP36

DP31

" 
" Verglasung vorne: VSG 33.1 

" 
" 

mit schwarzer Kante
" Alu-Nox-Rahmen
" RAL6012

DP 32

" 
" Verglasung vorne: VSG 33.1 

" 
" 

mit schwarzer Kante
" Alu-Nox-Rahmen
" RAL9001

DP 33

" 
" Verglasung vorne: VSG 33.1 

" 
" 

mit schwarzer Kante
" Alu-Nox-Rahmen
" RAL3004

DP 34

" 
" Verglasung vorne: VSG 33.1 

" 
" 

mit schwarzer Kante
" Glatte Platte
" RAL9001

DP 35

" 
" 
" RAL3004

DP 36

" 
" Verglasung vorne: VSG 33.1 

" 
" 

mit schwarzer Kante
" RAL7040
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DP37

DP38

DP 37

" 
" Verglasung vorne: VSG 33.1 

" 
" 

mit schwarzer Kante
" Alu-Nox-Rahmen
" RAL7016

DP 38

" 
" Verglasung vorne: VSG 33.1 

" 
" 

mit schwarzer Kantet
" Alu-Nox-Rahmen
" RAL1019

Satinata ChinchillaMaster-Ligne Master-Carre

Master-Point

Lichtausschnitte, Oberlichte und Seitenlichte bestehen aus dreifachen Verbundver-

glasungen mit warmen Kanten. Die Lichtausschnitte (permanente Verglasung) können  

sowohl auf einer, als auch auf beiden Seiten der Türkonstruktion angebracht werden. 

Maximale Breite des 1400 mm.

Alle Türmodelle können mit Lichtausschnitten, Oberlichten und Seitenlichten ausgefährt werden.

Variante 1: Glas in Sandstrahlopti (Motiv)

Variante 2: Durchsichtiges Glas

Variante 3: Ornamentglas

Wir bieten eine breite Auswahl an Motivscheiben, Scheiben aus durchsichtigem Glas  

und Ornamentscheiben in den

Ornamente zur Auswahl:

Despiro
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Standardfarben

Die Farbgebung verbessert das Aussehen der Tür und des ganzen Gebäudes.

RAL 9016 

Verkehrsweiß

RAL 3004 

Purpurrot matt

RAL 9006 

Weißaluminium 

matt

RAL 7016

Anthrazit matt

RAL 7001 

Silbergrau matt

DB 703 

metallic

Mikrostruktur

RAL 9007 

Graualuminium 

matt

RAL 8019

Graubraun

* Optional sind alle RAL-Farben gegen Aufpreis erhältlich 

Holzähnliche Farben

Goldene Eiche

ADEC D101

Buche

ADEC B108

Süßkirsche

ADEC C110

Nuss

ADEC O102
Nuss Vein

ADEC O205

Kirsche

ADEC W109

Mahagoni

ADEC M103

Kiefer

ADEC S106

Wenge

ADEC W205

Mahagoni Sapeli

ADEC M204

Tanne

ADEC J107

Winchester

ADEC D207

* die abgebildeten Farben können von den Originaltönen 
* Holzähnliche Farben gegen Zuzahlung erhältlich
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serie DP 30

(Stützelemente mit einer Schräge von 45 Grad), 

rostfreier Stahl, matt, poliert

Maße:

" DP 30.600 - 30x600 mm

" DP 30.800 - 30x800 mm

" DP 30.1000 - 30x1000 mm

" DP 30.1200 - 30x1200 mm

" DP 30.1400 - 40x1400 mm

" DP 30.1600 - 40x1600 mm

" DP 30.1800 - 40x1800 mm

serie DP 50

(Stützelemente seitlich gebogen), 

rostfreier Stahl, matt, poliert

Maße:

" DP 50.600 - 30x600 mm

" DP 50.1000 - 30x1000 mm

" DP 50.1200 - 30x1200 mm

serie DP 55

(Stützelemente nach vorne gebogen), 

rostfreier Stahl, matt,

Maße:

" DP 55.600 - 600 mm

" DP 55.1600 - 1600 mm

serie DP 40

(Stützelemente gerade),

rostfreier Stahl, matt, poliert

Maße:

" DP 40.600 - 30x600 mm

" DP 40.800 - 30x800 mm

" DP 40.1000 - 30x1000 mm

" DP 40.1200 - 30x1200 mm

" DP 40.1400 - 40x1400 mm

" DP 40.1600 - 40x1600 mm

" DP 40.1800 - 40x1800 mm

serie DP 70

(Stützelemente 45 Grad),

rostfreier Stahl, matt, poliert

Maße:

" DP 70.600 - 40x20x600 mm

" DP 70.800 - 40x20x800 mm

" DP 70.1000 - 40x20x1000 mm

" DP 70.1200 - 40x20x1200 mm

" DP 70.1400 - 40x40x1400 mm

" DP 70.1600 - 40x40x1600 mm

" DP 70.1800 - 40x40x1800 mm

serie DP 80

rostfreier Stahl, matt, poliert

Maße:

" DP 80.600 - 600 mm

serie DP 90

(Stützelemente nach vorne gebogen), 

rostfreier Stahl, matt,

Maße:

" DP 90.600 - 600 mm

serie DP 100

(Stützelemente gerade), 

rostfreier Stahl, matt, poliert

Maße:

" DP 100.600 - 600 mm

" DP 100.800 - 800 mm

" DP 100.1000 - 1000 mm

" DP 100.1200 - 1200 mm

" DP 100.1400 - 1400 mm

" DP 100.1600 - 1600 mm

" DP 100.1800 - 1800 mm

serie DP 60

(Stützelemente gerade),

rostfreier Stahl, matt, poliert

Maße:

" DP 60.600 - 40x20x600 mm

" DP 60.800 - 40x20x800 mm

" DP 60.1000 - 40x20x1000 mm

" DP 60.1200 - 40x20x1200 mm

" DP 60.1400 - 40x40x1400 mm

" DP 60.1600 - 40x40x1600 mm

" DP 60.1800 - 40x40x1800 mm
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serie DP 110

(Stützelemente 45 Grad),

rostfreier Stahl, matt, poliert

Maße:

" DP 110.600 - 600 mm

" DP 110.800 - 800 mm

" DP 110.1000 - 1000 mm

" DP 110.1200 - 1200 mm

" DP 110.1400 - 1400 mm

" DP 110.1600 - 1600 mm

" DP 110.1800 - 1800 mm

serie DP 200

(Stützelemente gerade),

rostfreier Stahl/Jatobe, matt, poliert

Maße:

" DP 200.800 - 800 mm

" DP 200.1200 - 1200 mm

" DP 200.1600 - 1600 mm

serie DP 210

(Stützelemente mit einer Schräge von 45 Grad),

rostfreier Stahl/Jatobe, matt,

Maße:

" DP 210.800 - 800 mm

" DP 210.1200 - 1200 mm

" DP 210.1600 - 1600 mm

serie DP 120

rostfreier Stahl, matt, poliert

Maße:

" DP 120.600 - 600 mm

149


