01 Paneelmuster

PVC
°

Farben
AP/SAL RAL TEKNOS/RAL

Fullungen

HPL ALU WOOD

Anwendung INOX

PVC ALU
° °

Minimales Paneelmald

PVC ALU WOOD
600x1650 | 600x1650 | 340x1400

Maximales Paneelmal?

PVC ALU

Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Fullungsarten an — aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder
extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein kénnen. Je nach Belieben der Kunden
und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-
Platten und lackieren die Bleche. Fiir Holzttiren bieten wir Paneele mit einer Hohe von 24, 36 und 46 mm an.
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Farben
AP/SAL RAL TEKNOS/RAL
[ ) [ ] [ ]

Fallungen

HPL ALU WOOD |— (o)
[ ] [ ] [ ]

Anwendung INOX
pPvC ALU WOOD !
[ ] [ ] O
Minimales Paneelmal3 A

PVC ALU WOOD
600x1650 | 600x1650 | 340x1400

Maximales Paneelmal?
pvC ALU WOOD :

900x2100 | 1100x2300| 840x2240

Ansicht von auf3en
Die AuBenansicht des Paneels andert sich nicht, wenn die Seite des Griffs gedndert wird.

[ |



O ©
O ©
O | O ||.
o ||F © &
O ©
O ©
O ©
405 423
03 Paneelmuster /_
B4
\ ° \ ° o |
Farben
[ o | e o |
Fullungen
| e | e | o |
Anwendung INOX

(€]

Minimales Paneelmal3 A
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Maximales Paneelmafd V

| 900x2100 | 1100x2300]
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Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Fullungsarten an — aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder
extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein kénnen. Je nach Belieben der Kunden
und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-
Platten und lackieren die Bleche. Fiir Holzttiren bieten wir Paneele mit einer Héhe von 24, 36 und 46 mm an.
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Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Fullungsarten an — aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder
extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein kénnen. Je nach Belieben der Kunden
und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-
Platten und lackieren die Bleche. Fiir Holzttiren bieten wir Paneele mit einer Hohe von 24, 36 und 46 mm an.
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Minimales Paneelmal3

| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |

Maximales Paneelmal?
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| 900x2100 | 1100x2300| 840x2240 |

Ansicht von aullen
Die AulRenansicht des Paneels andert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geandert wird.
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Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Fullungsarten an — aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder
extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein kénnen. Je nach Belieben der Kunden
und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-
Platten und lackieren die Bleche. Fiir Holzttiren bieten wir Paneele mit einer Hohe von 24, 36 und 46 mm an.
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Ansicht von aullen
Die AulRenansicht des Paneels andert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geandert wird.
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Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Fullungsarten an — aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder
extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein kénnen. Je nach Belieben der Kunden
und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-
Platten und lackieren die Bleche. Fiir Holzttiren bieten wir Paneele mit einer Hohe von 24, 36 und 46 mm an.
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Ansicht von auf3en
Die AuBenansicht des Paneels andert sich nicht, wenn die Seite des Griffs gedndert wird.
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Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Fullungsarten an — aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder

extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein konnen. Je nach Belieben der Kunden
und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-
Platten und lackieren die Bleche. Fiir Holzttiren bieten wir Paneele mit einer Hohe von 24, 36 und 46 mm an.
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Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Fullungsarten an — aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder
extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein kénnen. Je nach Belieben der Kunden
und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-
Platten und lackieren die Bleche. Fiir Holzttiren bieten wir Paneele mit einer Hohe von 24, 36 und 46 mm an.
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Ansicht von aullen
Die Aullenansicht des Paneels andert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geandert wird.
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Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Fullungsarten an — aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder
extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein kénnen. Je nach Belieben der Kunden
und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-
Platten und lackieren die Bleche. Fiir Holzttiren bieten wir Paneele mit einer Hohe von 24, 36 und 46 mm an.
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Ansicht von auf3en
Die AuBenansicht des Paneels andert sich nicht, wenn die Seite des Griffs gedndert wird.
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Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Fullungsarten an — aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder
extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein kénnen. Je nach Belieben der Kunden
und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-
Platten und lackieren die Bleche. Fiir Holzttiren bieten wir Paneele mit einer Hohe von 24, 36 und 46 mm an.
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Ansicht von auf3en
Die AuBenansicht des Paneels andert sich nicht, wenn die Seite des Griffs gedndert wird.
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Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Fullungsarten an — aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder
extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein kénnen. Je nach Belieben der Kunden
und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-
Platten und lackieren die Bleche. Fiir Holzttiren bieten wir Paneele mit einer Hohe von 24, 36 und 46 mm an.




Ansicht von auf3en
Die AuRenansicht gles Paneels andert sich nicht, wenn die Seite des Griffs gedndert wirg.
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Farben
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Anwendung INOX
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Minimales Paneelmald

WOOD
600x1650 | 600x1650 | 340x1400

Maximales Paneelmal?

PVC ALU WOOD

900x2100 | 1100x2300| 840x2240

Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Fullungsarten an — aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder
extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein kénnen. Je nach Belieben der Kunden
und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-
Platten und lackieren die Bleche. Fiir Holzttiren bieten wir Paneele mit einer Hohe von 24, 36 und 46 mm an.




